Tathnisches Mer At

RAVENNA Lehmstreichputz
Artikel Nummer: 14002/14003/14004/14005

Verwendungszweck:
Als dekorativer Oberflachenputz im Innenbereich fiir nichtalkalische Untergriinde wie
Lehmputze Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalk- und Zementputze, Beton, Gasbeton.

Eigenschaften:

Casa NATURA Ravenna ist ein feinkdrniger Lehmstreichputz fiir innen in Naturweil. Er besteht
aus natirlichen Rohstoffen. Festkorperreich, elastisch und atmungsaktiv. Sehr gut abtonbar
mit Casa NATURA VINCI, den farbigen Pigmenten.

Zusammensetzung:
helle Tonerde, Dolomit-Kérnung, Dolomit, pflanzl. Polysaccharid, Methylcellulose
Kérnung: 0,5 mm

Verpackung:
1 kg Eimer
3 kg Eimer
6 kg Eimer

12 kg Eimer

Ergiebigkeit:
Verbrauch je nach Auftragsstarke ca. 200 g/qm

Verarbeitung:

Untergriinde mussen trocken, fest und diirfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste
Stein- und Putzuntergriinde, Gipskarton-Platten usw. im Innenbereich.

Vorher mit Casa NATURA Abruzzo ST grundieren. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen
aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflachen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher
isolieren. Sehr glatte Untergriinde (z.B. Lack- oder Olfarben) griindlich aufrauen, besser ist es
sie zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Auf
zweifelhaften Untergriinden vorher Probeanstrich durchfiihren.

Casa NATURA Ravenna zundchst trocken und griindlich durchmischen. Hierbei kann ein
gewiinschtes Farbpigment zugesetzt werden.

0,8 Itr. sauberes Wasser pro kg Pulver zusetzen. Auf sauberes Werkzeug und sauberes Wasser
achten. Mit Handriihrgerdt oder Bohrmaschinen-Quirl kraftig, mindestens 5 Minuten lang
durchmischen. Nach 30 Minuten nochmals 2 Minuten kraftig mischen. Bei zu dicker
Konsistenz noch einmal Wasser unterriihren, dann ist Casa NATURA Ravenna fertig. Der Putz
sollte eine flissige Konsistenz haben ungefdhr wie Trinkjoghurt.

Der Auftrag erfolgt mit Pinsel oder Quast. Satt auftragen, um eine schone Putzstruktur zu
erhalten. In der Regel sind zwei Anstriche notwendig.

Angesetzten Putz innerhalb 48 Stunden verarbeiten.



Technisches Merkblatt

RAVENNA

Lehmstreichputz

Kennzeichnung:
keine

Hinweise:

Casa NATURA Ravenna ist trocken mindestens 2 Jahre lagerfdhig.

Immer eine Probeflache von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu
prifen. Die Probefliche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung
auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Arbeitsraum gut beliften. Material fiir Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und liber den Hausmll
entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber
nicht vom Anwender vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit
Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giltigkeit.
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Untergrundanforderungen fir
RAVENNA Lehmstreichputz

Es eignen sich alle gdngigen Putze wie Lehm, Kalk, Zement, Gips, Gipskarton- und
Gipsfaserplatten. Tapeten sollten vorher entfernt werden. Grundsatzlich sollen alle
Untergriinde trocken, tragfahig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Olen sein

Untergrund ABRUZZO ABRUZZO ST Beachten:
9 Tiefgrund Grundierung )
Lehmputz Keine Grundierung notwendig
ABRUZZO ST bei alteren,
Kalkputz X evtl. ausgebesserten, fleckigen
Putzen
ABRUZZO ST bei alteren,
Gipsputz X evtl. ausgebesserten, fleckigen
Putzen
ABRUZZO ST bei alteren,
Zementputz X evtl. ausgebesserten, fleckigen
Putzen
. Filigrandecken vorher
Betonbauteile X X abspachteln, Schaldl entfernen
Alte Reibeputze X Vorher glatten
Gipskarton / x X Vorher sauber verspachteln
Gipsfaserplatten und armieren (Q3)
Vorher mit Isoliergrund
OSB Platten, Spanplatten X streichen, Rissgefahr an den
StoRen!
Prifen, ob tragfahig und
Altanstriche gleichmaRig in Saugfahigkeit
wasserunldslich und Farbe,
ansonsten ABRUZZO ST
Altanstriche wasserl6slich N X Vorher abwaschen

(z.B. Leimfarbe)

Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflachen, die
dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren.

Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewadhr auf
die Allgemeingiiltigkeit der Angaben dieser Liste ibernommen werden.
Im Zweifelsfall eine aussagefdhige Probeflache anlegen.

Vers. 02-17




